»CERAMIKA PARADYZ"“ PRODUKTY
MONTAVIMO INSTRUKCUA

PrieS montuodami ,Ceramika Paradyz” produktus, suZinokite su jy parametrais ir paskirtj, kuriuos
gamintojas nurodé Eksploataciniy savybiy deklaracijoje ir Gaminio techniniy duomeny lape,
prieinamais adresu www.paradyz.com/deklaracje, https://deklaracje.paradyz.com.pl/.

»,Ceramika Paradyz” gaminiai atitinka kriterijus, nurodytus standarte EN 14411:2012 (Keraminés
plytelés. ApibréZimai, klasifikavimas, savybes, atitikties jvertinimas ir Zenklinimas) bei 2019 m.
gruodzio 30 d. Europos techniniame vertinime ETA-19/0861.

Asortimentas

Dekoracijos — keraminés ir stiklo juostelés, furnitiira ir intarpai su dekoracijomis, pvz., metalizatoriais,
veidrodine danga, metaliniais elementais, bei plieninés dekoracijos.

Monoporosa — vandens jgeriamumo E, > 10% sieny plyteliy grupé, skirta naudoti patalpy viduje, kur
temperatira aukstesné nei 0°C. Gamyboje naudota glazlra neleidzia jy montuoti ant grindy.

Monocottura - glazlruotos plytelés, kuriy vandens jgeriamumo diapazonas yra 0,5%<E,<3%. Pagal
Sig technologija gaminamos plytelés yra skirtos montuoti ant sienos ir grindy, tiek pastaty viduje, tiek
iSoréje. ISsamus jy paskirtis priklauso nuo turimo atsparumo dilimui parametro PEI.

Klinkeris — klinkerio gaminiai, kuriy vandens jgeriamumas yra 0,5%<E,<3% diapazonu, gaminami
glazaruotu ir neglaztruotu variantu. Jos gali bati naudojamos kaip sieny ir grindy danga pastaty
viduje ir iSoréje.

Akmens masé — keraminés plytelés, kuriy vandens jgeriamumas yra E, <0,5%, jos yra kieciausia
keraminés medZiagos rasis. Dél maZo vandens jgeriamumo jos yra atsparios SalCiui. Gaminama
glazlruota ir neglaziruota, skirta sienoms ir grindims iskloti.

- Glaziiruota akmens masé (GL) — prieinama jvairiy tipy pavirSiumi: matinis, blizgus, pusiau
poliruotas ir poliruotas, neribotais dizaino variantais. ISsamus plyteliy paskirtis priklauso nuo
pavirSiaus tipo ir turimo glaziros atsparumo dilimui parametro PE/. Skirtas naudoti viduje ir lauke.

- Neglaziruota akmens masé (UGL) — matinés, poliruotos ir struktdrinés plytelés Sviesia arba
spalvota vidine dalimi. Pagamintos naudojant vieno dengimo technologijg, yra vienodos spalvos
(vienspalveés) ir granuliuotu rastu (druska ir pipirai). Plyteléms, pagamintoms naudojant dvigubo
dengimo technologijg, virsutinis dekoro sluoksnis yra spalvoty granuliy misinys, leidZiantis sukurti
unikalius rastus su toniniais peréjimais. Skirta kloti viduje ir lauke.

Svarbiausi eksploataciniai parametrai
Parametras PEl — nustato glaziruoty plyteliy atsparumo dilimui klase. Jis iSreiskiamas dviem skaiciais.

Pirmasis lemia dilumo klase, o antrasis cilindro apsisukimy skaiciy (su tinkamai parinkta abrazyvine
medZiaga), po kurio pastebimi emalio pavirSiaus pokyciai. Glaziruoty keraminiy plyteliy atsparumo
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dilimui klasifikacija (apsukimy skaicius skliausteliuose): Klasé 0 (100); Klasé 1 (150); Klasé 2 (600);
Klasé 3 (750, 1500); Klasé 4 (2100, 6000, 12000); Klasé 5 (daugiau nei 12000).

Slydimas — parametras isreiskiamas dviem bidais:

-» Vaiksciojimo bandymas — nuozulni plokStuma

Slydimas nustatomas pagal gautg priimting kampg — bandomojo pavirSiaus nuolydzio kampa, kuriuo
bandyma atliekantis asmuo pasiekia saugaus éjimo ribg. Grindy plyteliy neslidumo savybéms Zyméti
naudojami simboliai nuo R9 iki R13 — kuo didesnis R parametras, tuo plytelé maZiau slidi. Plytelés,
kuriy priimtino kampo verté mazZesné nei 6°, néra klasifikuojamos kaip neslystancios.

Vidutiné priimtino kampo verté [°] Neslidumo klasé
6-10 R 9 — (maziausias pasipriesinimas)
10-19 R 10 — (jprastas pasipriesinimas)
19 -27 R 11 — (geras pasipriesinimas)
27-35 R 12 — (didelis pasipriesinimas)
>35 R 13 — (labai didelis pasipriesinimas)

- Svytuoklés biidu

Atsparumas slydimui (PTV) apibréZiamas naudojant Svytuoklés bandymga. Jam judant, naudojant
kalibruojama skale, trinties jéga tarp slankiklio ir bandinio pavirSiaus nustatoma matuojant Svytuoklés
poslinkio sumazéjimg. Bandymas atliekamas ant sauso pavirsiaus, sudrékinto vandeniu. PTV slydimo
rizikos klasifikacija: auksSta 0-24, vidutiné 25-35, Zema 36+.

Kalibras — pagal standarto nustatytg leisting nuokrypj plytelés grupuojamos j atitinkamus dydziy
diapazonus — kalibrus. Sis parametras taikomas tik nerektifikuotoms grindy plyteléms. Kiekviena
pakuoté pazymeéta kalibru ir atitinkamais dydziy diapazonais.

Rektifikavimas — plytelés krasto apdirbimas staciu kampu jos pavirSiui. Dél to tokiu bldu paveiktos
plytelés jgauna vienoda dydj. Siuo metodu apdorojamos tiek sieny, tiek grindy plytelés.

Atspalvis — glazliruoty plyteliy spalvos intensyvumas (atspaudas — fonas) atsizvelgiant j priimtg rasta.
Neglazlruoty plyteliy atveju skirtumas atsiranda dél plyteléje esanciy granuliy spalvos intensyvumo.
Tonalumas — plyteliy rasto, grafikos ir spalvy jvairové. Dekoracijy, imituojanciy, pavyzdZiui, akmens,
medZio ar betono iSvaizdg, jvairové reiskia, kad toninés plytelés, iSdéstytos kaip visuma, nesukuria
sklandaus grafikos elementy peréjimo.

Jsigijus plyteles

Transportas

Gabenant keramikos gaminius, padéklai turi bati dedami glaudZiai vienas 3alia kito. Laisvos vietos turi
bati apsaugotos, kad krovinys nejudéty. Keramines plyteles visada reikia veZzti vertikalioje padétyije,
pakuote dedant ilguoju krastu (tai netaikoma mozaikai, kurig rekomenduojama transportuoti
horizontalioje padétyje). Stiklo gaminiai ir dekoracijos, kuriy sudétyje yra stiklo elementy, dél jy
jautrumo pazeidimams turi blti gabenami ypac atsargiai. Pakuotés su produktais, sverianciais
daugiau nei 25 kg, turéty bati gabenamos kartu su kitu asmeniu arba naudojant transportavimo
priemones.

Sandéliavimas (saugojimas)

Padéklai turi bati laikomi ant lygaus, tvirto ir sauso pagrindo. Plyteles reikia apsaugoti nuo drégmés,
Salciui atsparius gaminius taip pat bdtina saugoti nuo temperatiros T < 0°C. Informacija apie leisting
padeékly su gatavais gaminiais laikymo aukstj pateikiama padéklo etiketéje.
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Pries pradedant montavimo darbus

Darbus batina pradéti nuo kruopstaus plyteliy pakuotés Zenkly ir pacios keraminés medziagos
kokybés patikrinimo. Ant vieno pavirSiaus klojamy plyteliy kalibras ir atspalvis turi bati vienodi.
Klojant toninio pobidzio gaminius, rekomenduojama maisyti plyteles i$ skirtingy pakuociy, nes
grafikos ir spalvy skirtumai yra siekiamas efektas. Etiketés/pakuotés turi bati saugomos, kad bity
galima véliau identifikuoti gaminj, jei prireikty uzsakyti papildomy prekiy.

Montuojant reikia laikytis statybos praktikos taisykliy, laikytis rekomendacijy, pateikty statybos
vadovuose ir profesinéje literatlroje.

Pagrindo paruosimas

Pagrindo, ant kurio ketiname kloti plyteles, paruosimag reikia pradéti nuo kruopstaus jo valymo. Visi
neSvarumai, dazy likuciai, dulkés ir kiti pleiskanojantys sluoksniai turi blti pasalinti. Pagrindas turi
bati stabilus, tankus ir lygus, batina taip pat patikrinti jo horizontaluma/vertikalumg ir drégnuma. Jei
pavirSiuje yra nelygumy, juos reikia islyginti, pvz., savaime iSsilyginanciu arba iSlyginamuoju skiediniu.
Vienas i$ paskutiniy pavirSiaus paruosimo keramikos montavimui etapy — gruntavimas. Tinkamo
grunto naudojimas padidina sukibimg, iSlygina ir sumaZzina pagrindo jgeriamuma.

Nepamirskite atsizvelgti j pavirSiaus kompensacinj tarpa.

Neteisingai paruostas pagrindas ateityje lemia plyteliy atsiskyrimg ir dél to jy plySimus.

Plyteliy iSdéstymas

ISdéstymo procesas turéty prasidéti nuo planavimo, iSdéstymo aSies nustatymo, atsizvelgiant j
kompensacinj tarpg, ir plyteliy iSdéstymo be klijy ant grindy.

Sitlomas formaty skaicius ir jvairios grafikos vienoje kolekcijoje leidzia sukurti labai jdomius
iSdéstymo efektus.

Keraminés plytelés turi pavirsiaus plokStumo tolerancijg, kuri dazniausiai pastebima naudojant ilgus ir
siaurus gaminius. Norédami kompensuoti bet kokius nukrypimus, kurie gali atsirasti surinkimo metu,
jas dedame maksimaliai paslinkdami 1/3 gretimos plytelés ilgio. Tai leis pasiekti efektg panasy j lenty
ar ploksciy atvejj, ir tuo paciu uztikrinti lygy ir tiesy grindy pavirsiy.

Be to, norint iSlyginti pavirsiy, rekomenduojama naudoti islyginimo sistemas. Reikéty nepamirsti, kad
rektifikuotoms plyteléms minimalus sidlés plotis yra 1,5 mm, o nerektifikuotoms — 3 mm.

PavirsSiaus plétimasis

Kompensaciniai tarpai turi biti naudojamos tose vietose, kur didZiausi jtempimai atsiranda ties
skirtingy parametry medziagy (kolony, sieny ir kt.) medziagy konstrukcijy naudojimo riba. Jos leidzZia
natdraliai veikti atskiroms medziagoms, sumazindamos jtempimus, atsirandancius dél medziagy, i$
kuriy gaminama visa danga, natliralaus plétimosi ir susitraukimo. Tarpas turi biti uZpildytas nuolat
elastinga medZiaga, kad elementai neslysty vienas prie$ kitg. Bdtina stengtis, kad pavirSius bity
panasios formos j kvadratg (Sony proporcija maks. 1:2), naudojant krasto kompensacinj (perimetrinj)
tarpg, kuris atskiria grindy pavirSiy nuo sienos. Visi pagrinde esami kompensaciniai tarpai turi bati
perkelti j kloty plyteliy sluoksnj. Maksimalus plotas be plétimosi yra 25 m?, o grindy Sildymo atveju —
16 m?.

Grindy Sildymas

Pries pradedant plyteliy klojimo darbus, reikia atlikti visg besillés grindy dangos ,iSankstinio
pasildymo” procedirg. MedzZiagos, naudotos ruoSiant pagrindg su grindiniu Sildymu, turi bati
naudojamos pagal gamintojo nurodymus (storis, susiejimo laikas ir kt.), o plyteliy klojimo darbus
visada reikia atlikti iSjungus grindy Sildyma.
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Klojant plyteles ant grindy su grindy Sildymo sistema, negalima pamirsti naudoti pavirsiaus plétimosi,
kuris atskiria veikiancias nepriklausomas Sildymo zonas.
Atsizvelgiant j temperatiry skirtumus, grindis reikia dalyti, jei jmanoma, kas 9-16 m2.

Plyteliy pjovimas

Pjovimas kaip plyteliy ir dekoracijy apdirbimas (pjovimas, pjaustymas, Slifavimas, skyliy pjovimas)
nesukelia problemy, jei naudojame tam tinkamus jrankius bei apdirbanciojo asmens profesionaluma.
Plyteles reikia pjauti tam skirtais jrankiais, pvz., pjaustykle arba slifuokliu su atitinkamu pjovimo disku.
Naudojant deimantinius pjiklus ar kitus tos pacios pjovimo technikos pjuklus, galima iSgauti lygias
briaunas. Skyléms pjauti reikia naudoti deimantinius graztus arba tinkamus skyliy pjaklus.

Svarbus aspektas apdirbant yra jrankio nusidévéjimo laipsnis ir pjaustomos medZziagos tipas. Tiek
reguliariy, tiek jvairiy formy jpjovos gali bati taip pat atliktos naudojant , WATERJET” technologija
(naudojant vandens srove pridedant auksto slégio abrazyvinés medziagg).

Plyteliy klojimas

Surinkus isdéstytas plyteles, batina pradéti jy klojima. Tinkamy klijy pasirinkimas priklauso nuo
montavimo vietos (pvz., drégna zona, pastato viduje ir iSoréje) ir pagrindo tipo (pvz., betonas, gipsas).
Plyteliy dydis ir jy tipas (plyteliy klasifikacija pagal vandens jgeriamumg) reikalauja naudoti tinkamo
sukibimo klijy skiedinj. Klijy techniniy duomeny lape turi bati nurodyta, ar jie tinkami naudoti, pvz.,
Sildomoms grindims. Klijai turi bati paruosti pagal gamintojo instrukcijg, ypatingg démesj skiriant
uzmaisymo vandens kiekiui ir atviram laikui, per kurj skiedinys palaiko tinkama sukibimg ir susiejimo
laika.

Plyteles visada reikia kloti naudojant sitle, nes klojant tokiu bidu, kad jos susiliety, susidaromas
tankus pamusalas, labai jautrus visokiems jtempiams. Pagrindiné sitlés funkcija — subalansuoti
jtempius, atsirandancius dél temperatiros svyravimy arba pagrindo (veikimo) deformacijos. Klijy
skiedinys turi blti paskirstytas ant anksciau paruosto pagrindo, o jo storis turi atitikti gamintojo
nurodymus. Skiedinys turi bdti paskirstytas dantyta mentele, dantuky dydj priderinant prie plyteliy
dydzZio. Ant uztepty klijy batina uzdéti plytele ir paspausti, tada Siek tiek pastumti ant pagrindo,
siekiant jsitikinti, jog ji tinkamai pritvirtinta. Vadinamojo kombinuoto bldo naudojimas, kai klijai
paskirstomi tiek ant pagrindo, tiek ant klijuotos plytelés, pasalina tusciy erdviy susidarymg po
klijuojama keramine medziaga.

Keraminé danga turi uztikrinti nuolatinj rySj su pagrindu (ji neturéty skleisti tuscio garso lengvai
baksteléjus). Montuojant plyteles reikia vadovautis naudoty statybiniy cheminiy medziagy gamintojo
rekomendacijomis.

Plyteliy ir dekoracijy glaistymas

Plyteles ir dekoracijas reikia pradéti glaistyti po to, kai jos visiSkai susijungs su pagrindu (per klijy
gamintojo numatytg laikg), atsizvelgiant j laikg, per kurj uzmaisymo vanduo isgaruoja iS montavimui
naudotos medZiagos. Jei glaistymas bus atliktas per anksti, po medZziaga likusi drégmé gali pakeisti
spalva. Pries klijuojant visg dangg, batina atlikti nedidelés plyteliy dalies glaistymo bandymg ir atlikti
kontrolinj valyma, siekiant nustatyti sitlés poveikj naudoty plyteliy tipui. Jeigu sunku pasalinti
skiedinio likucius, reikia pakeisti naudojamo skiedinio tipg arba impregnuoti plyteliy pavirsiy.
Stambiagridziy sidliy negalima naudoti glaistant dekoracijas. Dekoracijos gali bati jautrios
jbrézimams, todél rekomenduojama naudoti akrilo, silikono ar kitas nebraiZancias sidles. Glaistymo
metu dekoracijos pavirsius turi bati apsaugotas, pvz., dazymo juosta. Norint gauti tinkamg keraminés
dangos isSvaizdg, glaistymas turi biti atliktas pagal gamintojo instrukcijg. Ypatingas démesys turéty
bati skiriamas uZzmaisymo vandens kiekiui, susiejimo laikui ir laikui, po kurio reikia pasalinti likusig
skiedinio dalj. Paruostg mase reikia déti gumine mentele isSvalius glaistomg pavirSiy. Plyteles
glaistome partijomis, sille jtrindami glaistymo mentele tol, kol tarpai bus visiskai ir tolygiai uzpildyti.
Horizontaliy ir vertikaliy pavirsSiy sandiroje bei plyteliy sujungimo vietose su sanitariniais mazgais,
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angokrasciais turi biti naudojamas sandarinimas nuolat elastingomis medziagomis, pvz., silikonu. Kad
plytelés nesusitepty, krastus galima uzklijuoti dazymo juosta, kurig reikia nuimti dar nesukietéjus
sidlei. Glaistyto pavirSiaus valymas turi bati atliekamas pagal naudoto skiedinio gamintojo
nurodymus. Skiedinio pertekliy reikia Svelniai pasalinti nuo naudingojo plytelés pavirSiaus, stengiantis
nenuplauti SvieZiy skiediniy ir nejbraizyti jo pavirsiaus.

Pabaigus montavimg

Svarbus montavimo darby etapas — kruopstus pavirSiaus valymas nuo likuc¢iy po montavimo. Plyteliy
valymui rekomenduojama naudoti visuotinai prieinamas valymo priemones, pagal jy paskirtj
(cemento likuciai — rigstiniu valikliu, o sintetiniai likuciai — Sarminiu valikliu). Naudojant valymo
priemones reikia laikytis gamintojo nurodymy ir atlikti bandyma ant nedidelés valomo pavirSiaus
dalies. Tam tikro gaminio cheminis atsparumas yra jtrauktas j Gaminio techniniy duomeny lapq.
Atlikus montavimo darbus ir iSvalius grindis, pavirSius turi biti apsaugotas nuo tolesniy darby.
Naudojama apsauga skirta apsaugoti dangg nuo jbrézimy ir démiy. Naudojama pavirsiaus apsauga
turi grieztai prilipti prie pagrindo, neleisti jam pasislinkti ir nepatekti tersaly.

Kasdiene prieziura

Norint nuplauti kasdienio naudojimo nesvarumus, reikia naudoti Sarmines priemones, o siekiant
pasalinti kalkiy is iSgaravusio vandens rekomenduojama periodiskai naudoti rGgstiniy priemoniy.
Kiekvieng kartg, kai pavirSius plaunamas ar valomas, svarbi trijy vienas kitg papildanciy veiksniy
sgveika: valymo priemonés aktyvumas, mechaninis veikimas ir laikas. Pradinis etapas — neSvarumy
iStirpinimas, kurio tikslas yra juos atskirti nuo keraminio pavirsiaus, lemia dangos valymo efektyvuma.
Plyteliy su padidintu neslidumo parametru priezitra reikalauja didesniy valymo pastangy.

Renkantis valymo priemones, reikéty pasitarti su keraminiy dangy prieZidrai skirty cheminiy
medZiagy gamintojais ir platintojais. Valant jas negalima pamirsti vengti blizginimo priemoniy.
Valymo priemoniy dozavimas turi buti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas.

Stikliniams indams su metaliniais ir nertdijancio plieno elementais valyti ir priZiGréti reikia naudoti
Svelnius pavirSinio aktyvumo ploviklius, kurie nepaZeidzia (pvz., nejbrézia) ar nepraranda
dekoratyviniy savybiy.

Gamintojas neatsako uz bet kokius plyteliy ir dekoracijy pazeidimus, atsiradusius naudojant
netinkama priemone.

IMPREGNAVIMAS

Impregnavimo priemoné sukuria plong sluoksnj ant plyteliy pavirSiaus, suteikdama jam savo
parametrus ir galiausiai atsako uZ dangos iSvaizdg. Nusprendus naudoti plyteliy impregnavimo
priemones, pirmiausia rekomenduojama isbandyti jy veikima. Glaziruotos plytelés gaminamos
tokiu budu, kad jas bty galima naudoti be papildomos apsaugos, todél joms nerekomenduojama
naudoti impregnavimo priemoniy.

Montavimas lauke

Pagrindo, ant kurio bus klijuojamos plytelés, pavirSius turi bati stabilus, lygus, be jtrakimy, kruopsciai
nuvalytas ir nejautrus deformacijoms. Norédami sumazinti pagrindo jgeriamumg, reikia naudoti
gruntavimo emulsijg. Klojant plyteles balkonuose ir terasose, bitina paruosti pagrindo ir izoliacijos
sluoksnius, o taip pat atlikti kompensacinius tarpus. NuolydZiai turéty bdti atliekami pagrindo
sluoksnyje. Klojimo metu plytelés turi visiskai prilipti prie pagrindo, be tusciy erdviy, kuriose gali
kauptis vanduo, sukeliantis nepageidaujamg poveikj Sal¢io metu. Turi bati naudojamos tik Salciui
atspariy plyteliy klojimo medziagos.

Grindy dangy ir terasy konstrukcijos pavyzdys parodytas diagramose.
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Terasa virs sildomos patalpos. Terasa ant Zemés

Keraminiy plyteliy danga

Lankstus klijy skiedinys

Izoliacija nuo drégmés po plytelémis
Nuolydinis sluoksnis (min. 1,5%)
Konstrukcijos atraminé plokste
ISlyginantis smélio balastas

Skaldos filtravimo sluoksnis

Keraminiy plyteliy danga

Lankstus klijy skiedinys

Izoliacija nuo drégmés po plytelémis
Spaudimo sluoksnis i$ betono
Silumos izoliacija

Hidroizoliacija

Nuolydinis sluoksnis (min. 1,5%)
Konstrukcijos atraminé ploksteé

PNV A WNE
NoupkwnNeE

0 NS~ WNN e

Laipteliy plyteliy su briauniniu profiliu montavimo badai
1. Pakopy plytelé

Atstumo tarpas 3-5 mm

Popakopiy plytelé

Lankstus klijy skiedinys

Izoliacija nuo drégmés po plytelémis

Nuolat lanksti medZiaga

ok wnN

: .._:be'tbho pavkop'dvs_ .

Klojant laiptelius su briauniniu profiliu, po ,nosimi“ reikia palikti tarpg (3-5 mm), netepant klijy ir
glaisto Sioje vietoje.
e Dideliems pavirSiams buatina atlikti kompensacinj tarpg pagal statybiniy chemikaly gamintojo
rekomendacijas.
e Kompensacinés sillés plotis turi bati ne mazesnis nei 10 mm.
e Rekomenduojamas siiilés plotis yra 6-10 mm.
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Atlieky tvarkymas

Keraminés ir stiklo plytelés bei dekoracijos yra aplinkai nekenksmingi produktai. Siy gaminiy atliekos,
susidariusios atliekant statybos ir remonto darbus, taip pat pasalinus plyteles ir dekoracijas, gali bati
perdirbamos ir naudojamos, pavyzdziui, aikStelés sukietinimui (rekultivavimui). Jas taip pat galima
iSmesti kartu su komunalinémis atliekomis pagal galiojancias vietines atlieky tvarkymo taisykles.
Produkto pakuotés turi bati renkamos pasirinktinai, kad jas baty galima atgauti ir perdirbti,
atsizvelgiant j Sias atlieky kategorijas:

e popieriné ir kartoniné pakuote,

e plastikinés pakuotés (plévelé, juostelés),

e polistireno pakuotés,

e medinés pakuoteés.

Saugumo taisykleés

Pristatytas produktas yra klasifikuojamas kaip saugus normaliomis sglygomis ir nekelia pavojaus
sveikatai ar aplinkai. Taciau pjaustant, Slifuojant gaminj ar jo mechaninio apdirbimo metu
susidariusios dulkés gali sukelti sudirgima. Todél rekomenduojama naudoti tik Slapigjj apdirbimo
bida.

Jei kyla pavojus jkvépti dulkes, rekomenduojama naudoti mechanine istraukiamajg ventiliacija.
Bltina naudoti reikalingas asmenines apsaugos priemones (apsauginius akinius, apsaugines pirstines,
kauke nuo dulkiy).

Perskaitykite informacija, esancig lapeliuose, skirtuose pasirinktoms prekiy asortimento grupéms.
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